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| PROJEKT ZMIAN ADAPTACYJNYCH s

\ Opis do branzy wod.-kan

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ

przy ul. Legiondow w Toruniu

INWESTOR: Gmina Miasta Torun, ul. Waty Gen. Sikorskiego 8

l. Branza wod.-kan i c.w.u.
- wprowadza sie zmiany kolorem czarnym na poszczegolnych rzutach oraz
rozwinieciach poziomych i pionéw wod.-kan.
- zgodnie z zyczeniem Inwestora wprowadza sig¢ zmiang sedesdw typu compact na muszle

ustgpowe w komplecie z dolnoptukiem z tworzywa sztucznego.

P. Sobczyriski
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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych wod-kan. dla
Szkoty Podstawowej na O/M Koniuchy w Toruniu .
Podstawy opracowania:
» Umowa nr 13/99/TB-3 z dn. 10 wrzeénia 1999 r zawarta pomiedzy Gming Miasta
Torun a BPBBO “Miastoprojekt - Bydgoszcz”.
» Projekt budowlano-wwykonawczy wielobranzowy szkoty,
» Projekt budowlany - wykonawczy: sieci wod.-kan. z przylaczami,

4

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania podyktowany zostal projektem budowlano-wykonaweczy. Niniejszym
opracowaniem ujeto instalacje wewnetrzne wod.-kan. i p.poz wszystkich segmentow
szkoly realizowanych w I etapie (seg A.C i czesciowo segB - od lica budynkéw do
przyborow sanitarnych oraz armatury wynikajacej z koniecznosci obshugi poszczegolnych
segmentow szkoly. Czes¢ opisowa obejmuje wszystkie segmenty szkoly, w czesci
graficznej odrebne teczki stanowia: segment A - administracyjno dydaktyczny i
zywieniowy, segment B — dydaktyczny, segment C — sportowy. Realizacja szkoly
przebiegac bedzie 2 etapami

- etap I- seg. A, C1i czesciowo seg.B

- etap II- seg.B dalsza czesc

docelowo jednak caly obiekt bedzie stanowit jeden kompleks. Instalacje wewnetrzne moga
wigc by¢ w miare wznoszenia obiektéw kubaturowych rozbudowywane.

3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTLACJI WOD.-KAN.

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilenie szkoly w wode odbywaé sie bedzie dwustronnie z miejskiej sieci wodociagowej
o srednicy 150 mm poprzez zaprojektowane 2 przytacza wodociagowe. Woda
przytaczami wodociagowymi doprowadzona bedzie do seg. A do pomieszczenia wezla
cieplnego i do seg. B do pomieszczenia gospodarczego ,
Pomuar zuzytej wody w szkole odbywaé sie bedzie poprzez zaprojektowane 2 wodomierz
zainstalowane w studzienkach wodomierzowych zlokalizowanych na terenie szkoly.
Przewody rozprowadzajace do poszczegolnych  segmentow ulozone zostang w czesci
komunikacyjnej, pod stropem gltéwnych korytarzy komunikacyjnych. W wiekszosci
korytarzy wykonane beda przestrzenie instalacyjne dla prowadzenia instalacji nad
drzwiami po $cianach, pod stropem. Podejscia do pionéw instalacji wodociagowej
wyprowadzonych na parter i armatury zainstalowanej na pietrach prowadzone bedg w
specjalnie wykonanych bruzdach sciennych Iub obudowane zostang plytami gipsowo —
kartonowymi - zgodnie z projektem architektonicznym. Podejscia instalacji wodociagowej
do armatury ukryé w plytkich bruzdach z zabezpieczeniem przewodéw tektura falista,



Instalacja wody zimnej i przeciwpozarowa wykonana zostanie - z rur stalowych
ocynkowanych do wody zimne;

Srednice przewodow okreslono w czesei graficznej opracowania.

Przeszkody w postaci $cian konstrukeyjnych przekraczane beda w otworach
konstrukcyjnych. Przejécia przewodow przez clementy konstrukcyjne budynku prowadzic
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wigkszych od rury przewodowe;.

Wszystkie podejscia do grupy przybordow zaopatrzy¢ w zawory kulowe. Przewody
uktadac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku przyborow.

Instalacjia prowadzona po konstrukgji budowlanej (w szachtach instalacyjnych i
obudowana) mocowana za pomoca typowych uchwytéw przesuwnych oraz punktow
stalych). Podejécia pod armature czerpalng 1 zaporowa mocowaé na sztywno przy
armaturze za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow.

Podejscia do zaworow hydrantowych wykonaé z rur stalowych ocynkowanych i na state
zakotwic.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone wewnatrz przegrod budowlanych — bruzda
scienna zamurowana na glebokos¢ 20 mm a kanal instalacyjny przemurowany $cianka
ceglang gr. 6,5 cm. Przewody prowadzone po wierzchniej stronie przegréd musza byé
zabezpieczone ptyta gipsowo ~ kartonowa gr. 125 min.

W kompleksie szkolnym zamontowane beda hydranty HP-25 o di. weza 36 m
zlokalizowane przy gléwnym korytarzu - holu i w poblizu kiatek schodowych. Hydranty
zainstalowane beda w szafkach wnekowych wewnetrznych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami przeciwpozarowymi. Szafki wnekowe ukry¢ w murze.

Zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokosci 1,35 m. od posadzki 1 wyposazy¢ w weze i
pradownice Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji przeciwpozarowej i zapobieganiu
zastoju wody w instalacji przewiduje sie w kazdym pionie hydrantowym sprowadzenie
instalacji wody zimnej do najblizszego przyboru sanitarnego.

Instalacje p-poz. wykonaé zgodnie z Dz U. NR 121 z dnia 16 czerwea 2003 ¢

3.2 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ I CYRKULACJ

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb uzytkownikéw szkoly, sali gimnastycznej i kuchni
przygotowywana bedzie wezle cieplnym zlokalizowanym w segmencie A - zgodnie z
opracowaniem c.o.. Doprowadzenie przewodow cieplej wody uzytkowej do przyborow
przewidziano réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Instalacja cieplej wody uzytkowej i
cyrkulacji wykonana zostanie z rur PP HYDRO-PLAST. Instalacje¢ wykonac, podobnie
jak instalacje wody zimnej, zgodnie z sinstrukcja projektowania instalacji w systemie
HYDRO - PLAST”. Podejscia do armatury ukry¢ w plytkich bruzdach z zabezpieczeniem
przewodow tektura falista.

Srednice przewodow okreslono w czesci graficznej opracowania.

Grupy przyboréw odciaé zaworami kulowymi. Dla sprawnego dziatania cyrkulacji
przewiduje sie, na glownych odgalezieniach cyrkulacyjnych i pfgnach, zainstalowanie

ZaWOTOW regulaeyiyCli ZTmastawa. 4esmc e fpevite Ap M re
3.3 PROBY SZCZELNOSCI I DEZYNFEKCJA

Wykonane instalacje: wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji podda¢ probie
szczelnoscl na zimno na cisnienie 0,6 MPa.



Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zdezynfekowac roztworem chloraminy o stezeniu
20 mg/dm3.

3.4  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z przyborow sanitarnych przewidzianych do zamontowania w budynku
odprowadzane beda do projektowanych przykanalikow sanitarnych. Projektowana
instalacje kanalizacji sanitarnej stanowig przybory: brodziki natryskowe, miski ustepowe,
umywalki, wpusty podlogowe i piwniczne, podejécia do przyborow, piony i poziomy.
Piony i poziomy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej przewidziano do wykonania z rur
HT/PVC w/g SWW 1363-122-1 faczonych na kielichy uszczelniane za pomoca uszczelki
dwuwargowej z pierscieniem wzmacniajacym tworzywowym. Nad dachem piony sanitarne
zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢ 110/160. Przed zejsciem pod posadzke piony
zaopatrzy¢ ok. 1,0 m nad posadzka, w rewizje HI/PVC z uszczelka dwuwargowa. Pot-
plony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajaco - napowietrzajacymi DURGO. Piony
kanalizacyjne umieszczono w. bruzdach instalacyjnych. Wentylacja i napowietrzanie
wewnetrznej sieci kanalizacyjnych odbywa si¢ przez rury wywiewne wyprowadzone
ponad dach. Poziomy kanalizacji sanitarnej ukladane beda pod posadzka z zachowaniem
30,0 cm minimalnego przykrycia przewodow. Przewody kanalizacji sanitarnej ukladane w
ziemi z rur kielichowych klasy S z uszczelka (szereg S16,7) (SDR 34), podobnie jak
przykanaliki sanitarne.

Zamiennie piony i poziomy pod posadzka wewnetrznej kanalizacji sanitarnej przewidziano
do wykonania z rur zeliwnych kanalizacyjnych wg PN-75/H-74982 laczonych na kielichy
uszczelniane sznurem konopnym smolowanym i cementem. Poziomy kanalizacji sanitarne;
uktadane beda pod posadzka z zachowaniem 30,0 cm minimalnego przykrycia
przewodow. Piony kanalizacyjne umieszczono w bruzdach instalacyjnych. Kazdy pion u
podstawy wyposazony bedzie w rewizje zamykana szczelnie pokrywa przyvkrecana na
sruby. Wentylacja i napowietrzanie wewnetrznej sieci kanalizacyjnych odbywaé sie bedzie
przez zeliwne rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.

3.5 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA Z KUCHNI

Do  kanalizacji technologicznej - zaliczono  fragmenty instalacji  kanalizacyjne;
odprowadzajacej Scieki wymagajace zabiegdw polegajacych na doprowadzeniu $ciekow
do warunkow jakim powinny odpowiada¢ scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji
komunalnej. Scieki technologiczne zanieczyszczone tluszczami z pomieszczen kuchni,
zmywalni odprowadzane beda odrebna instalacja technologiczna doprowadzajaca $cieki
do sedymentacyjno - flotacyjnego oddzielacza thuszczu i piasku o przeptywie poziomym.
Separator zainstalowany zostanie na przykanaliku technologicznym na zewnatrz budynku,
dostepny z powierzchni terenu. Podczyszezone scieki technologiczne odprowadzane beda
przykanalikiem do projektowanego dla szkoly kanatu sanitarnego.

Instalacja technologiczna kuchni wykonana zostanie z rur PVC kielichowych faczonych na
uszczelki gumowe lub Zzeliwnych kanalizacyjnych ¢ 150 z uszczelnieniem kielichow
sznurem konopnym smolowanym i cementem - jak instalacja kanalizacji sanitarnej.
Podejscia ¢ 40 1 ¢ 32 mm z rur stalowych. Poziomy kanalizacji technologiczej ukiadane
beda pod stropem piwnic ze spadkiem w kierunku przykanalika technologicznego. Piony
kanalizacji technologicznej wyprowadzone beda ponad dach i zakonczone rurg wywiewna,
Przed wyprowadzeniem do przykanalika technologicznego pétpion zaopatrzyé w rewizje.



3.6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynkow odbywac sie bedzie poprzez
wpusty dachowe i wewnetrzne rury spustowe przykanalikiem deszczowym do kanalizacji
mdeszczowej szkoly. Zastosowa¢ nalezy wpusty dachowe typu WDI/IIIL z grzatkami
elektrycznymi whaczanymi odlegtosciowymi regulatorami temperatury typ RKO-2/3101-
0220 w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Piony deszczowe wyposazone beda u
podstawy w zeliwne rewizje zamykane szczelnie pokrywa.

Kanalizacje deszczowa — piony i poziomy w budynku wykonac nalezy z rur PV
ci$nieniowych wodociggowych taczonych na uszczelki gumowe. Zamiennie zastosowac
rury kanalizacyjne zeliwne wg PN-75/H-74992 sprawdzone na szczelnosc, faczone na
kielichy uszczelnione sznurem smotowanym i cementem. Piony wykonaé z rur zeliwnych
cisnieniowych kielichowych z polaczeniem na sznur konopny i ofow. Rewizje na pionach
wykona¢ z ksztaltek zeliwnych wodociagowych.

3.7 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé recznie, szeroko-przestrzenie. Przyjeto grunt kategorii III.
Zasypanie wykopow recznie, warstwami co 20 cm z ubijaniem polewaniem woda,

4. UWAGI KONCOWE

> Niniejsze opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z czgécia graficzng projektu zachowujac
zalozong trase, srednice, spadki podanych na rzutach 1 aksonometrii
> Instalacje wod-kan i ppoz wykona¢ zgodnie z PN-92/B-1706/Az1:1999, PN-92/B-01 707,
PN-91/M-54910, z Dz.U. NR 121 z dnia 16 czerwca 2003 r i Dz Ust. Nr 75 Poz.690 z dnia
15.06.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie oraz ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych-
montazowych” cz. II wymogami okrelonymi w Zarzadzeniu nr 60 MB i PMB z dnia
29.12.1970 r oraz Instrukcjami montazowymi producentow rur.
Okresowo co 2 tyeodnie przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczna przewodow instalacji cieple)
wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 C (dezynfekcje powinna odbywac si¢ w
czasie wolnych od zaje¢ np. w porze nocnej w celu uniknigcia poparzen).
Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej w szkole przystosowano do przeprowadzenia
dezynfekcji projektujac na przewodach wody cyrkulacyjne) zawory termostatyczne np. typu
MTCV

Y

opracowala :
inz. Krystyna Stawska
upr. NB 7210/229/78
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